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Центробежные вентиляторы высокого давления, 
одностороннего всасывания, кожух и рабочее колесо  
с прямыми лопатками из листовой стали, для перемещения 
пыли и твердых частиц.

CAST

Высокопрочная рама 
двигателя

Вентилятор:
•  Кожух из листовой стали.
•  Рабочее колесо с прямыми лопатками из листовой стали

Двигатель:
•  Двигатели с энергоэффективностью 

класса IE-2, за исключением 
мощностей менее 0,75 кВт, однофазные 
и двухскоростные. 

• Двигатели класса F с 
шарикоподшипниками, степень защиты 
IP55

•  Трехфазные 230/400В - 50Гц (до 5,5 
л.с.) и 400/690В - 50Гц (более 5,5 л.с.)

•  Максимальная температура 
перемещаемого воздуха: –20...+120 ºC

Покрытие: 
• Антикоррозийное на основе 

полиэфирной смолы (полимеризуется 
при 190 ºC после обезжиривания 
щелочным раствором и 
предварительной обработки 
бесфосфатным раствором).

Под заказ:
•  Специальные обмотки для разного 

напряжения
• Вентилятор готов перемещать воздух 

температурой до 250ºC.
• Сертификат ATEX Категория 2

Код заказа

CAST 63 2T     15

Типоразмер 
рабочего колеса

CAST: Центробежные вентиляторы 
высокого давления, с кожухом 
и рабочим колесом с прямыми 
лопатками из листовой стали, 
для перемещения пыли и твердых 
частиц.

Мощность
двигателя 
(л.с.)

Количество полюсов 
двигателя 

2=2900 об/мин 50 Гц

T = трехфазный

Технические характеристики

Скорость

(об/мин)

Модель Предельно допустимая 
сила тока (A)

230В      400В     690В

Мощность 
установленная

(кВт)

Поток 
макс.
(м3/ч)

Уровень звукового 
давления

дБ(А)

Прибл. 
масса

(кг)
CAST-50-2T-5,5 2870 13,60 7,82  4,00 2100 85 73
CAST-50-2T-7,5 2880  10,50 6,09 5,50 2700 86 87
CAST-50-2T-10 2870  14,50 8,41 7,50 3780 87 92
CAST-56-2T-10 2870  14,50 8,41 7,50 2700 89 130
CAST-56-2T-15 2940  20,30 11,7 11,00 4260 90 191
CAST-56-2T-20 2935  27,40 15,9 15,00 6000 90 202
CAST-63-2T-15 2940  20,30 11,7 11,00 3000 92 224
CAST-63-2T-20 2935  27,40 15,9 15,00 4260 93 235
CAST-63-2T-25 2930  32,40 18,7 18,50 6000 93 245
CAST-71-2T-30 2935  38,00 22 22,00 4800 95 297
CAST-71-2T-40 2940  50,00 29 30,00 6720 96 351

кроме

CAST
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Модель A B C C1 E H H1 øO v V X X1 X2 Y I J J1 J2 K K1 K2 L øO nº ød1 øD1 øD2 øO1 nº 

                       отверст.      отверст.

CAST-50-2T-5’5 730 795 510 75 355 450 310 12 300 332 260 25 200 70 195 250 219 112 125 - 167 180 11’5 6 241 205 275 11’5 8

CAST-50-2T-7’5 730 795 570 75 355 450 310 12 360 392 320 25 250 70 195 250 219 112 125 - 167 180 11’5 6 241 205 275 11’5 8

CAST-50-2T-10 730 795 570 75 355 450 310 12 360 392 320 25 250 70 195 250 219 112 125 - 167 180 11’5 6 241 205 275 11’5 8

CAST-56-2T-10 825 895 595 86 400 500 350 12 360 392 320 25 250 79 210 270 241 112 140 112 182 200 11’5 8 265 229 299 11’5 8

CAST-56-2T-12’5 825 895 595 86 400 500 350 12 360 392 320 25 250 79 210 270 241 112 140 112 182 200 11’5 8 265 229 299 11’5 8

CAST-56-2T-15 825 895 730 86 400 500 350 14 400 440 425 30 340 79 210 270 241 112 140 112 182 200 11’5 8 265 229 299 11’5 8

CAST-56-2T-20 825 895 730 86 400 500 350 14 400 440 425 30 340 79 210 270 241 112 140 112 182 200 11’5 8 265 229 299 11’5 8

CAST-63-2T-15 895 990 750 100 425 560 390 14 400 440 425 30 340 89 230 294 265 112 160 112 200 224 11’5 8 292 255 325 11’5 8

CAST-63-2T-20 895 990 750 100 425 560 390 14 400 440 425 30 340 89 230 294 265 112 160 112 200 224 11’5 8 292 255 325 11’5 8

CAST-63-2T-30 895 990 750 100 425 560 390 14 400 440 425 30 340 89 230 294 265 112 160 112 200 224 11’5 8 292 255 325 11’5 8

CAST-71-2T-30 1005 1115 780 110 475 630 435 14 450 500 470 35 370 100 250 320 292 112 180 112 219 250 11’5 10 332 286 366 11’5 8

CAST-71-2T-40 1005 1115 855 110 475 630 435 16 510 700 500 40 385 100 250 320 292 112 180 112 219 250 11’5 10 332 286 366 11’5 8

Всасывающее отверстиеВентилятор Нагнетательное отверстие

Размеры, мм

Всасывающее отверстие

CAST-50

CAST-56
CAST-63

CAST-71

Нагнетательное отверстие

CAST
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Графики рабочих характеристик 
Q= Расход воздуха в м3/ч, м3/с и фут3/мин  Pe= Статическое давление в мм вод.ст., Па и дюйм вод. ст.

Варианты положения

Стандартная конфигурация LG 270
Позиция LG 180 поставляется под заказ 
со специальными креплениями.

Под заказ.
Позиция RD 180 поставляются под заказ 
со специальными креплениями.

LG 45 LG 135 LG 315LG 0 LG 90 LG 180 LG 270

RD 45 RD 135 RD 315RD 0 RD 270RD 90 RD 180

Комплектующие детали
См. раздел «Комплектующие детали».
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